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Wohnung im Rohbau




BAUBESCHRIEB

Konstruktion

Je nach Beschaffenheit des Baugrundes wird die Funda-
tion in Form einer Betonplatte mit etwelchen Verstarkun-
gen ausgeftihrt.

Es wird eine Drainage um das Gebaude verlegt.

Erd -, Ober — und Dachgeschoss aus Backstein oder Be-
ton mit Aussenwarmedammung inkl. Armierungsnetz und
Deckputz, oder teilweise mit vertikaler Larchenschalung
inkl. LUftungslattung. Innere Trennwénde in Backstein
oder Beton.

Decken in Stahlbeton 22 cm stark.

Betontreppe ins Dachgeschoss wird mit Natursteinplatten
belegt.

Zimmerarbeiten

Warmegedammter Dachaufbau in konventioneller Holz-
konstruktion in Tanne, Sichtsparren, Dachschalung ein-
seitig gehobelt. Pfetten aus Brettschichtholz laut Angaben
des Ingenieurs.

Glaserarbeiten

Alle Fenster und Balkontiiren werden in Holz / Metall
und Isolierverglasung, U-Wert 1.1W/m2K ausgefhrt.
In jedem Raum wird ein Fenster mit Drehkippbeschlag
bestiickt. Die Balkontliren werden mit einem Schnapper
und Aussengriff ausgefhrt, Mehrpreis flr Innengriff mit

Schltssel.

Spenglerarbeiten

Samtliche Blechgarnituren in Kupfer- oder Kupfertitan-
zink. Das Oberflachenwasser wird Uber die Dachwasse-
rablaufrohre, Sickerleitung in einen Vorfluter oder in die
Wasserwasserleitung entwassert.

Bedachungsarbeiten

- Steinplatteneindeckung

- Rohe Dachschalung

- Konterlattung

- Unterdachbahn Sarnafil TU 222

- Warmeddmmung: Flumroc - Dammplatte Para 2
lagig 80 + 80 mm stark

- Dampfbremse Sarnavap 1000 R

- Dachschalung Sicht mit Nut und Grad in Tanne

- Sparrenlage Sicht in Tanne

Rolladen / Storen

Mit Ausnahme der allgemeinen Raumlichkeiten wer-
den Verbundraffstoren eingebaut. Der Alu - Raffstoren
VR 90 wird nach RAL einbrennlackiert. Fihrungs - und
Endschienen werden im selben RAL - Farbton einbrenn-
lackiert (Spezialfarbe mit Preisaufschlag). Mehrpreis flir
Elektroantrieb.

Elektro-Installationen

In allen Rdumen sind Anschliisse fir Wand - oder De-
ckenleuchten vorgesehen. Die Drahte sind eingezogen
und die Elektrodosen werden montiert. Alle Zimmer wei-
sen Mehrfachsteckdosen beim Nachttisch auf. In der K-
che, Ess - und Wohnraum sind gentigend Mehrfach- und
Arbeitssteckdosen vorhanden. In den Schlafzimmern wer-
den Leerrohre fr TV, TT und Internet eingelegt, Im Wohn-
zimmer ist der TV —und TT fertig installiert. Der Balkon in
Hauptwohnrichtung erhlt eine Aussenbeleuchtung sowie

Steckdose.

Heizungs- Installationen

Es ist eine Niedertemperatur — Fussbodenheizung (zen-
trale Olheizung) vorgesehen. Warmwasseraufbereitung
mittels Zentralboiler. Warmwasser und Heizungszahler pro
Wohnung. In der Waschkiiche im Erdgeschoss wird ein
DirektheizkOrper montiert. Technischer Raum und Abstell-

raume werden nicht beheizt.

Liiftungs-Installationen
Dampfabzug im Kichenoberbau eingebaut.
Innenliegende Badezimmer werden kinstlich entltftet.

Sanitére Installationen

Alle Sanitarapparate sind weiss und die Leitungen werden
unter Putz verlegt. Standardpreis, Lieferung und Montage
der sanitaren Apparate.

2 Y»-Zimmerwohnung Pauschal Fr. 8'500.00

In der Waschkiiche sind folgende Einrichtungen vorgese-
hen: Waschmaschine und Tumbler mit Miinzzéhler, Aus-
gusshecken, Wascheaufhéngevorrichtung.

Kiichenkombinationen
Standardpreis, Lieferung und Montage.

2 ¥»-Zimmerwohnung Pauschal Fr. 16°000.00

Gipser- und Malerarbeiten

Die Innenwande und die Decken werden mit Gipsgrund-
putz versehen. In den Nasszellen werden die Wande mit
Zementgrundputz verputzt. Die Wande in der Wohnung
werden einmal mit Dispersion Uberstrichen. Die Decken



werden abgeglattet und gestrichen. An den Wénden wird
ein Vollabrieb aufgezogen. Holzteile (Fenster, Tafer, Turen,
Schranke) werden naturbehandelt.

Metallbauarbeiten

Zentrale Briefkastenanlage nach Vorschrift der PTT.
Tragkonstruktion aus Metall sowie Fullungen mit vertika-
len Holzbrettern.

Tragkonstruktion aus Metall sowie Flllungen je nach Ge-
landertyp.

Schreinerarbeiten

Taren mit Larchenaufdoppelung schallhemmend und
Gummidichtung. Schloss mit Sicherheitszylinder und Spi-
on.

Tdren in Ahorn natur mit Einsteckzimmerttrschloss, Dri-
ckergarnitur und Langschild.

Im Entrée ein Garderobenschrank laut Plan.

Boden- und Wandbeldge

Plattenbeldge: Im Kaufpreis sind Boden- und Wandplatten
bis Fr. 60.00/ m2 und Sockel bis Fr.

20.00/ m enthalten.

Holzbeldge: Im Kaufpreis sind Holzbeldge bis Fr. 90.00m?2
und Sockel bis Fr. 20.00 / m enthalten.

Die Verlegearbeiten werden von der Bauherrschaft (iber-
nomm en. Ein Mehrpreis kann entstehen

bei Grossformatplatten und / oder speziellen Verlegearten.

Baureinigung
erfolgt durch die Bauherrschaft.

Umgebungsarbeiten
- Rohplanie und Feinplanie mit Ansaat (Rasen
oder Naturwiese)
- Je nach Gelandeverlauf werden Boschungen und

Umgebungsmauern erstellt.

Feuerloscher
Gemass den feuerpolizeilichen Vorschriften.

Bemerkungen

Muster und Farben einzelner Baumaterialien konnen vom
Kaufer bestimmt werden. Friihzeitig der Bauherrschaft
mitgeteilte Spezialwlinsche werden berlcksichtigt, inso-
fern sie die Bauausfihrung nicht beeintrdchtigen. Entspre-
chende Minder - bzw. Mehrkosten gehen zu Gunsten bzw.
zu Lasten des Kaufers. Anderungen des Baubeschriebes,
die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden erfor-
derlich sind, bleiben vorbehalten.

Leistungen, die im Baubeschrieb nicht erwahnt sind,
werden in einer Standardqualitat ausgefuhrt. Die in den
Planen eingezeichneten Moblierungen sind nicht im Kauf-
preis enthalten.

Die Preise verstehen sich flir 2022.
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